
 Klasické  svařovací  poloautomaty  pro  sváření  v  ochranné
 atmosféře  metodou  MIG/MAG.   Předností  zdrojů  "OMI"

OMI 225

PROFESIONÁLNÍ  SVAŘOVACÍ  ZDROJE  OMICRON
PRO  SVAŘOVÁNÍ  METODOU  MIG / MAG  PLYNEM  CHLAZENÝM  HO ŘÁKEM

Řada  "OMI" OMI 165 OMI 204 OMI 205 OMI 215D OMI 245D

 atmosféře  metodou  MIG/MAG.   Předností  zdrojů  "OMI"
 jsou zejména pevná konstrukce, spolehlivost, stálost výkonu,
 kvalitní podavač drátu  a výborné svařovací vlastnosti. Nová
 konstrukce transformátorů a  tlumivek  umožňuje svařování
 pod  CO2  i nejnovějšími  směsnými  plyny.

Zdroje  OMI 215 D
a  245 D  jsou  vybaveny   zpětnovazebním   regulátorem,a  245 D  jsou  vybaveny   zpětnovazebním   regulátorem,
pro zajištění  maximální  přesnosti  a  stability  svářecího
procesu.  Dále disponují funkcemi předfuk a dofuk plynu,
dohoření a přepínání  mezi  dvou a  čtyřtaktním režimem.
Elektronické  nastavení  délky  bodu  umožňuje  sváření
dlouhými  pulzy  (stehování).
Měděné  vinutí  transformátoru  a  výkonné  chlazeníMěděné  vinutí  transformátoru  a  výkonné  chlazení
dovolují  použití  zdrojů "OMI" pro dlouhodobé nasazení
Při  použití  vhodné  ochranné  atmosféry  lze  svařovat
všechny druhy nízkolegovaných i vysokolegovaných ocelí.
Zdroje  jsou  vybaveny  přípojkou  pro  ohřev  plynu.

 OMI 165, 204, 215D, 245D  jsou standardně vybaveny podavačem se dvěma  hnanými kladkami.

 Napájecí  nap ětí
 Jišt ění
 Příkon
 Rozsah sva ř. proudu
 Napětí naprázdno

OMI 215D OMI 225 OMI 245D

19 - 33,5 V

6,8 kVA 7,7 kVA

OMI 205

16 A
4,0 kVA

19-33,5 V

10 A

Technické  údaje OMI 165 OMI 204

6,8 kVA

1 x 230 V

17,5 - 31 V

3 x 400 V 3 x 400 V

30 - 200 A 30 - 220 A

10 A 16 A

30-200 A30-165 A
22 - 37 V Napětí naprázdno

 Zatěžovatel -
 svařovací  proud

 Pro  drát  Ø
 Pro  cívku  drátu
 Počet  regula čních  stup ňů

120 A 150 A

220 A 

0,6 - 1,0 mm
5 - 18 kg

100 A
0,6 - 0,8 mm

150 A

19 - 33,5 V

180 A60%

19-33,5 V
25%

100%

17,5 - 31 V
200 A

10

0,6 - 0,8 mm

22 - 37 V
165 A
70 A

200 A
130 A 140 A

110 A
130 A
100 A55 A

6 10
5 kg

 Počet  regula čních  stup ňů
 Krytí / T řída izolace
 Rozměry   Š x V x D  [cm ]
 Hmotnost
 Podava č
 Předfuk,  dofuk,  doho ření

 Cena  zdroje

58 kg39 kg 48 kg 49 kg 57 kg

NE ANO
2 - kladkový Z

22 x 61 x 73 36  x  66  x  80
IP 21 / FIP 21 / F

2-kl Z
NE ANO

2-kl. 2-kl Z 2-kl.

13 583 Kčbez  DPH 12 917 Kč

Centr. koncovka

13 667 Kč 18 250 Kč15 083 Kč 16 800 Kč

106 10

 Cena  zdroje

 (s 3m ho řákem)
Příplatek  za  2-kladkový  posuv  s  oběma  poháněnými  kladkami  =  2-kl. Z 1 000,- Kč  (bez DPH)
Cena zdrojů je kalkulována s hořákem SB150/3m.  Delší nebo silnější hořák za doplatek rozdílu  ceny.

  HÁLA - Svářecí technika
  Bělehradská 5,  400 01 Ústí n. Labem, Tel: 475 210 653, Fax: 475 220 488; E-mail: hala-welding@hala-welding.cz

13 583 Kčbez  DPH

s  DPH

12 917 Kč

15 500 Kč 16 300 Kč

13 667 Kč

16 400 Kč

18 250 Kč

21 900 Kč

15 083 Kč

18 100 Kč

16 800 Kč

20 160 Kč

Platí od: 25.3.2010 MIG-zdroje Omicron Stránka 1



PROFESIONÁLNÍ  SVAŘOVACÍ  ZDROJE  OMICRON
PRO  SVAŘOVÁNÍ  METODOU  MIG / MAG  PLYNEM  CHLAZENÝM  HO ŘÁKEM

O M I    1 6 5
PŘEBORNÍK  VE  SVÉ  TŘÍDĚ

Platí od: 25.3.2010 MIG-zdroje Omicron Stránka 2

Klasický  svařovací  poloautomat  pro  sváření
v  ochranné  atmosféře  metodou  MIG/MAG.

Mimořádná  výbava !!!

Malý  Mig / Mag  sva řovací  poloautomat  pro  karosá řské  a  lehké
montážní  práce  s  profesionálním  vybavením

PŘEBORNÍK  VE  SVÉ  TŘÍDĚ

Mimořádná  výbava !!!

CENTRÁLNÍ  KONCOVKA
pro  rychlou  a  snadnou
výměnu  hořáku.

ROBUSNÍ  PODAVAČ
drátu  se 2 hnanýmidrátu  se 2 hnanými
kladkami je předpokladem
dlouhé životnosti stroje.

ELEKTRONICKÉ
NASTAVENÍ  DÉLKY
BODU  A  STEHOVÁNÍ

VOLBA  SVAŘOVACÍHO
REŽIMU
2 - takt  /  4 - takt

MOŽNOST
SVAŘOVÁNÍ  BEZ
OCHRANNÉHOOCHRANNÉHO
PLYNU  TRUBIČKOVÝM   DRÁTEM

 Napájení / Jišt ění 1 ~   230 V / 16 A  Regulace 6  stup ňů

Technické  údaje

  Pro drát  Ø 0,6-0,8 mm / trubi čka  Pro  cívku 5 kg / Ø 200 mm

 Zatěžovatel
 - svařovací  proud

165 A / 25 %  Záruka 2  roky

 Cena  zdroje 12 058,- Kč  (bez DPH) 14 470,- Kč  (s DPH)

55 A / 100 %  Rozměry  [ cm ] 73 x 22 x 61
70 A / 60 %  Hmotnost 39 kg

 Napájení / Jišt ění 1 ~   230 V / 16 A  Regulace 6  stup ňů
 Rozsah  proudu 30 - 165 A  Krytí/T řída izolace IP 21 / F

  HÁLA - Svářecí technika
  Bělehradská 5,  400 01 Ústí n. Labem, Tel: 475 210 653, Fax: 475 220 488; E-mail: hala-welding@hala-welding.cz

12 917,- Kč  (bez DPH) 15 500,- Kč  (s DPH)

917,- Kč  (bez DPH) 1 100,- Kč  (s DPH)

 Cena  zdroje
s 3m ho řákem
RV Harris v setu
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