
Plně  digitální,  mikroprocesorem  řízený  zdroj,
pro odporové sváření, vhodný pro autokarosáře.
Zdroj  je  určen  pro  navařování  nýtů,  šroubů,
matic  a  podložek;  nahřívání   a  vytahování
plechů   při  opravách.
Automatické  řízení  doby bodování a svářecího
proudu, v  závislosti  na  použitém  prvku a síle
plechu.

TECHNICKÉ  ÚDAJE :

Napájecí nap ětí: 400V / 1~/ 50Hz
Primární  jišt ění: 16 A  pomalé
Maximální  p říkon: 11 kW
Jmenovitý  výkon: 3 kW / 50%
Účiník  (cos φ):
Max. sva řovací  proud: 3000 A
Napětí  naprázdno: 5,4 V
Oboustranné bodování: max.  1,5 + 1,5 mm
Izolační třída / Krytí: B / IP 22
Rozměry [D x Š x V]: 390 x 260 x 225 mm
Hmotnost: 30 kg

 Digital Car Spotter 5500

Základní  sestava  bodovacího  zdroje   (obj.č. 82044)

Objedn. číslo

ZDROJE  PRO  BODOVÁNÍ  A  ODPOROVÉ  SVA ŘOVÁNÍ

0,7

DIGITAL  CAR  SPOTTER  5500

Cena bez DPHPopis

 Digital Car Spotter 5500
 s nava řovací pistolí,
 zemn. kabelem, vytah.
 kladivem a sadou šroub ů.
 Digital Car Spotter 5500
 s rozší řenou výbavou.
 Oboustranné bodovací
 klešt ě s kabely.
 Klešt ě "C" na lemy.
 Vozík pod Digital Car Sp.

  HÁLA - Svá řecí technika,  B ělehradská 5,  400 01 Ústí nad Labem
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Vozík   (obj.č. 803002)

Oboustranné  bodovací  kleště   (obj.č. 801043)

823044 17 990 Kč

801043 9 990 Kč

823000 22 990 Kč

803002

Kleště  "C"  na  lemy   (obj.č. 801041)

801041 5 990 Kč
2 990 Kč
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